NI\/E : A ' R DISPOSITIVO PER LA DISINFEZIONE DELL’ARIA

TRAMITE IONIZZAZIONE
Molacole
Lampada germicida UVC abase di carbonio
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i microbi La lampada germicida UV distrugge i germi che passano
attraverso i raggi di luce UVC. | raggi di luce della lampada UV
reagiscono con il catalizzatore nano Nichel producendo
molecole catalitiche.

Le molecole catalitiche individuano e distruggono le molecole a
base di carbonio convertendole in anidride carbonica e

innocua acqua.

Largamente utilizzata in USA nelle scuole, ospedali, uffici pubblici e strutture sanitarie (brevetto NASA) é ora disponibile in Italia
e indicata per attivita professionali private e in particolare studi medici, uffici, strutture sportive e ricettive (specie dove sia
presente una sala d’aspetto) o anche in ambiente domestico.

Riduce tra I'altro la diffusione di malattie batteriche e virali veicolate da vapor acqueo in sospensione nell’aria;

attacca e distrugge microrganismi nocivi per 'uomo tramite un processo biochimico naturale di ionizzazione bi-polare in

cui l'azione di una lampada germicida di una lampada UVC e associata all'emissione di ioni polarizzati tramite un catalizzatore
nano-nichel.

Nel processo vengono emesse molecole catalitiche ionizzate che legano chimicamente e distruggono i composti organici
nocivi a base di carbonio: il risultato & che virus, batteri, polveri, acari, molecole di odori e allergeni in sospensione vengono
drasticamente ridotti fino al 98%, inoltre la concentrazione di 0zono mantiene livelli bassissimi

SCHEDA TECNICA
Dimensioni G100 - XG300 10x10x39 - 10x10x44
Peso senza imballo: 1,7 kg - 1,9 Kg
Specifiche elettriche 12 VDC, 15 Watt

Cavo da 1,80 mt; conforme agli
standar nazionali ed internazionali

Adattatore di alimentazione

Portata d'aria mc/min 0,31 - mc/ora 18,7
Livello di ozono 0,05 ppm (parti per milione)
Materiale Acciaio inox e polimeri
Temperatura di esercizio -18° / +50°

Garanzia 2 anni limitata

Parti di ricambio AHPCO cell - 16.000 ore
Paese di Origine Made in USA
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